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น้ํายางธรรมชาติลดน้ําหนักโมเลกุลอยูในชวง 350,000-700,000 สามารถเตรียมไดโดย 40% 
hydroperse ปริมาณ 0.3 phr ที่อุณหภูมิ 70 0C เปนเวลา 24 ช่ัวโมง เพื่อการเตรียมกาวน้ํายางธรรม
ชาติที่ใช tackifier ชนิดตางๆ ปรับปรุง สมบัติดานความแข็งแรงของกาว ซ่ึงกาวน้ํายางที่ไมใส 
tackifier สามารถเก็บไดนานเกิน 90 วัน โดยไมเสียสภาพ สวนกาวน้ํายางผสม structol และกาวน้ํา
ยางผสม wood rosin สามารถเก็บไดนานเกิน 90 วัน โดยไมเสียสภาพ แตกาวน้ํายางผสม 
coumarone resin เก็บไวไดเปนเวลาประมาณ 27-51 วัน และกาวน้ํายางผสม korosin เก็บไวไดเปน
เวลาประมาณ 9-27 วัน โดยสูตรกาวที่มีปริมาณ tackifier มาก จะเสียสภาพเร็วกวาสูตรกาวที่มี
ปริมาณนอย สําหรับสมบัติดาน shear strength และ cleavage peel strength ของกาวน้ํายาง จะเพิ่ม
ตามปริมาณ tackifier เมื่อมีอายุการเก็บที่นานขึ้น สมบัติทั้งสองนี้จะคอยๆลดลง โดยกาวน้ํายางผสม 
wood rosin มีสมบัติดีที่สุด ตามดวยกาวน้ํายางผสม coumarone resin, structol และ korosin ตาม
ลําดับ นอกจากนี้กาวน้ํายางสามารถเซ็ตตัวที่อุณหภูมิหอง โดยระยะเวลาที่ใชจะลดลงตามปริมาณ 
tackifier ที่เพิ่มขึ้น ซ่ึงกาวน้ํายางผสม korosin เซ็ตตัวไดเร็วกวา coumarone resin, wood rosin และ 
structol ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบสูตรกาวน้ํายางที่ใช structol, wood rosin, coumarone resin 
และ korosin เปน tackifier กับกาวทางการคา พบวากาวทางการคาจะมีสมบัติดาน shear strength ที่
ดีกวาแตมีสมบัติดาน cleavage peel strength ที่ดอยกวากาวน้ํายางที่เตรียมได
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Natural rubber latex with reduce molecular weigth using 0.3 phr 40% hydroperse at 
temperature 700C, for prepared adhesive latex using tackifier modifier propertie of latex adhesive. 
Latex adhesive without tackifier loading can be stored more than 90 days without latex 
stabilization while latex adhesive using structol modifier and wood rosin modifier adhesive latex 
can be stored more than 90 days without latex stabilization but coumarone resin modifier and 
korosin modifier adhesive latex can be stored 27-51 days and 9-27 days without latex 
destabilization. For shear strength and cleavage peel strength properties of latex adhesives 
increase with increasing the amount of tackifier but their properties decrease with increasing the 
storage time. In addition, we that adhesive latex using 30 phr wood rosin give the highest 
properties followed by latex adhesives using 30 phr coumarone resin, 30 phr structol and 30 phr 
korosin, respectily. Latex adhesive setting at room temperature decrease with increasing amount 
of tackifier, Korosin modifier set faster than coumarone resin, wood rosin and structol modifier . 
Furthermore, commercial adhesive show better shear strength properties than every types of 
tackifier, but ever types of tackifier show cleavage peel strength properties than tackifier modifier 
modifier latex adhesives.
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