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โครงการวิจัย “แผนดูดซับเสียงจากยางพาราเสริมเสนใยมะพราว” นําเสนอการประยุกตใชยางพาราภายในประเทศ
เพื่อใชผลิตแผนดูดซับเสียงภายในอาคารในเชิงอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อผลิตแผนดูดซับเสียงตัวอยางที่สามารถ
ติดตั้งในอาคารไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเปรียบเทียบน้ําหนักตอตารางเมตรของแผนดูดซับเสียงจากยางพาราเสริมเสนใย
มะพราวกับวัสดุอื่น ๆ ไดแก ไมอัด กระเบื้องแผนเรียบ ยิปซั่ม และแผนดูดซับเสียงชานออย และเพื่อทดสอบคุณสมบัติการ
ลดระดับเสียงของวัสดุทั้ง 5 ดังกลาวขางตน ผลการวิจัยสรุปไดวา ในการผลิตแผนดูดซับเสียงจากยางพาราเสริมเสนใย
มะพราวที่สามารถติดตั้งในอาคารไดอยางมีประสิทธิภาพนั้นตองมีความหนา 15 มิลลิเมตร โดยในการผลิตแผนดูดซับเสียง
1 ตารางเมตรจะใชเสนใยมะพราวและน้ํายางพาราประมาณอยางละ 1.20 กิโลกรัม เมื่ออบแหงแลวจะมีน้ําหนักประมาณ
1.80 กิโลกรัม ในขณะที่ไมอัดหนา 8 มิลลิเมตร กระเบื้องแผนเรียบหนา 6 มิลลิเมตร ยิปซั่มหนา 10 มิลลิเมตร และแผนดูด
ซับเสียงชานออยหนา 6 มิลลิเมตรจะมีน้ําหนัก 4.17, 10.69, 5.56 และ 2.78 กิโลกรัมตอตารางเมตรตามลําดับ นอกจากนี้ใน
การทดสอบคุณสมบัติการลดระดับเสียงพบวาวัสดุที่ปองกันการสงผานเสียงไดดีที่สุดคือ กระเบื้องแผนเรียบ รองลงไปได
แก ไมอัด ยิปซั่ม แผนดูดซับเสียงชานออย และยางพาราเสริมเสนใยมะพราวตามลําดับ ในขณะที่วัสดุที่สามารถดูดซับเสียง
ไดดีที่สุดคือ ยางพาราเสริมเสนใยมะพราว รองลงไปไดแก แผนดูดซับเสียงชานออย ไมอัด ยิปซั่ม และกระเบื้องแผนเรียบ
ตามลําดับ
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Abstract

The research of “Acoustic Boards from Coir Reinforced Rubber” presents the use of the domestic Para rubber in
mass production of interior acoustic boards. The purposes of the research are to produce the interior acoustics boards
efficiently, to compare the unit weight of the coir reinforced rubber acoustic board to the plywood, the asbestos, the
gypsum, and the sugar cane acoustic board, and to test the insertion loss properties of the five materials as mentioned
previously. The results indicate that the most efficiency thickness to produce the coir reinforced rubber acoustic boards is
15 millimeters. For 1 square meter of the coir reinforced rubber acoustics board requires the coconut coir and the Para
rubber latex of 1.20 kilograms each, which will weigh 1.80 kilograms after dried out. Meanwhile, the 8-mm. plywood, the
6-mm. asbestos, the 10-mm. gypsum, and the 6-mm. sugar cane acoustic board weigh 4.17, 10.69, 5.56 and 2.78
kilograms per square meter respectively. The insertion loss test shows that the best material that protects the sound
transmission is the asbestos, then the plywood, the gypsum, the sugar cane acoustic board, and the coir reinforced rubber
acoustic board respectively. Meanwhile, the best sound-absorbed material is the coir reinforced rubber acoustic board,
then the sugar cane acoustic board, the plywood, the gypsum and the asbestos respectively.
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