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วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้คือการศึกษาผลจากการผสมน้ํายางพาราในอิฐดินซีเมนต  ชนิดของน้ํา

ยางพาราที่ใชคือ น้ํายางรักษาสภาพแบบแอมโมเนียสูง (HA) น้ํายางสําหรับงานหลอเบา (Casting) และกาวยาง 
(Latex Adhesive) โดยน้ํายางรักษาสภาพแบบแอมโมเนียสูงถูกนํามาผสมกับอิฐดินซีเมนตที่อัตราสวนตอปริมาตร
น้ํา 10% 15% และ 20% ตามลําดับ น้ํายางสําหรับงานหลอเบาผสมกับอิฐดินซีเมนตโดยใชอัตราสวนผสมตอ
ปริมาตรน้ํา 20% และกาวยางผสมกับอิฐดินซีเมนตโดยใชอัตราสวนผสมตอปริมาตรน้ํา 15% การทดสอบคุณ
สมบัติของอิฐดินซีเมนตมีสี่ประเภทคือการทดสอบกําลังรับแรงอัด การทดสอบกําลังรับแรงดัด การทดสอบการ
ดูดซึมน้ํา และการทดสอบการรับแรงกระแทก

ผลการทดสอบผสมพบวา ปริมาณน้ํายางรักษาสภาพ HA ที่ผสมอิฐไดสูงสุดอยูที่ 20% เพราะหากทําการ
ผสมมากไปกวานี้เนื้อยางจะจับตัวกันและขัดขวางการทําปฏิกิริยาของซีเมนต สําหรับน้ํายางสําหรับงานหลอเบา 
และกาวยาง จากการทดลองผสมพบวาอัตราสวนที่มากที่สุดที่สามารถผสมไดโดยไมจับเปนกอนคือ 20% และ 
15% โดยปริมาตรของน้ําตามลําดับ เทคนิคการผสมน้ํายางพารา น้ํายางสําหรับงานหลอเบา และกาวยาง เขากับ
สวนผสมอิฐดินซีเมนตนั้น ควรตองคอยๆเติมน้ํายางพาราลงไปทีละนอยในระหวางการกวนผสมดวยเครื่องผสม
ดวย มิฉะนั้นน้ํายางพาราจะจับตัวกับสวนผสมของอิฐดินซีเมนตทําใหเนื้อสวนผสมเปนกอนใชงานไมได

ผลการทดสอบการรับแรงอัดพบวา เมื่อมีรอยละของน้ํายางรักษาสภาพแบบแอมโมเนียสูง (HA) มากขึ้น 
กําลังรับแรงอัดของอิฐมีแนวโนมลดลง ความสัมพันธเปนแบบแปรผกผันและไมมีจุดวกกลับ ผลของอิฐดิน
ซีเมนตผสมน้ํายางสําหรับงานหลอเบาและอิฐดินซีเมนตผสมกาวยางมีกําลังรับแรงอัดสูงกวาอิฐดินซีเมนตผสมน้ํา
ยางรักษาสภาพ HA ที่อัตราสวนผสมเทาเทียมกัน แตยังคงนอยกวาอิฐดินซีเมนตที่ไมมีสวนผสมของน้ํายางพารา

ผลการทดสอบการรับแรงดัดพบวา เมื่อมีรอยละของน้ํายางรักษาสภาพแบบแอมโมเนียสูง (HA) มากขึ้น 
กําลังรับแรงดัดของอิฐมีแนวโนมเพิ่มขึ้น อิฐผสมน้ํายาง HA 15% ใหกําลังรับแรงดัดสูงสุดคือ 183.06% ของอิฐ
ธรรมดาแตที่ปริมาณน้ํายาง HA 20% กําลังรับแรงดัดกลับมีคาต่ําลงเหลือ 171.21% ดังนั้นการเพิ่มของกําลังรับ
แรงดัดของอิฐมีจุดวกกลับที่อัตราสวนน้ํายาง HA 15% น้ํายางสําหรับงานหลอเบาอิฐดินซีเมนตผสมกาวยางมี
กําลังรับแรงดัดสูงกวาอิฐดินซีเมนตผสมน้ํายางรักษาสภาพ HA ที่อัตราสวนผสมเทากัน

ผลการทดสอบการดูดซึมน้ําพบวา เมื่อมีรอยละของน้ํายางรักษาสภาพแบบแอมโมเนียสูง (HA) มากขึ้น 
รอยละการดูดซึมน้ําของอิฐที่เวลา 30 นาทีและเวลา 24 ช่ัวโมง มีแนวโนมเพิ่มขึ้น ความสัมพันธเปนรูปแบบแปร
ผันตรงและไมมีจุกวกกลับ ในกลุมของสูตรผสมน้ํายางสําหรับงานหลอเบา และกาวยาง รอยละการดูดซึมน้ํามีคา
เพิ่มขึ้นกวาอิฐดินซีเมนตที่มีสวนผสมของน้ํายางพารารักษาสภาพ HA ที่อัตราสวนผสมเทากัน

ผลการทดสอบการรับแรงกระแทกพบวาพบวา เมื่อมีรอยละของน้ํายางรักษาสภาพแบบแอมโมเนียสูง
(HA) มากขึ้น ความสามารถรับแรงกระแทกของอิฐมีแนวโนมเพิ่มขึ้น เมื่อเพิ่มอัตราสวนผสมน้ํายาง HA เปน 15% 
กําลังรับแรงกระแทกเพิ่มขึ้นถึง 144.30% แตที่ปริมาณน้ํายาง HA 20% กําลังรับแรงดกลับมีคาต่ําลงเหลือ
128.48% ดังนั้นการเพิ่มของกําลังรับแรงดัดของอิฐมีจุดวกกลับที่อัตราสวนน้ํายาง HA 15% น้ํายางสําหรับงาน
หลอเบา มีกําลังรับแรงกระแทกเทากับอิฐดินซีเมนตผสมน้ํายางรักษาสภาพ HA ที่อัตราสวนผสมเทาเทียมกัน และ 
อิฐดินซีเมนตผสมกาวยางใหความตานทานแรงกระแทกต่ํากวาอิฐดินซีเมนตผสมน้ํายางรักษาสภาพ HA ที่อัตรา
สวนเทากัน แตทุกสวนผสมยังคงสามารถรับแรงกระแทกมากกวาอิฐดินซีเมนตที่ไมมีสวนผสมของน้ํายางพารา
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Abstracts
The objective of this research was to study effect of rubber on properties of soil cement brick. High-

Ammmonia stabilized rubber (HA), casting latex and latex adhesive were used as admixtures. High-Ammmonia 
stabilized rubber (HA) was mixed with soil cement brick at 10%, 15%, and 20% concentration by volume of 
water. Casting latex was mixed at 20% and latex adhesive was mixed at 15% by volume of water. Compressive 
strength test, flexural strength test, water absorption test, and impaction resistance test were conducted.

Results of mixing method showed that 20% of HA was the maximum proportion can be used. If 
proportion of HA is higher than 20%, rubber will start setting among itself and obstruct setting of cement. 
Maximum percentage of casting latex is 20% and latex adhesive is 15% by volume of water. In addition, the 
practical mixing method is to add rubber admixture slowly during mixing to avoid rubber setting.

The results showed that increasing of proportion of HA rubber caused decreasing of compressive 
strength of brick. Reverse relationship was found without turning point. Casting latex and latex adhesive gave 
higher compressive strength than HA at the same proportion but still less than normal brick. Increasing of 
proportion of HA rubber caused increasing of flexural strength of brick. At 15% HA concentration, flexural 
strength increased to maximum at 183.06% of normal brick. Conversely, at 20% HA concentration, flexural 
strength of brick was dropped to 171.21%. This result presented turning point of flexural strength at 15% HA. 
At the same proportion, casting latex and latex adhesive gave higher flexural strength than HA.

The results showed that increasing of proportion of HA rubber caused increasing of water absorption
of brick. Direct relationship was found without turning point for both 30-min and 24-hour water absorption.
Casting latex and latex adhesive gave higher water absorption percentage than HA at the same proportion.
Increasing of proportion of HA rubber caused increasing of impact resistance of brick. At 15% HA
concentration, impact resistance of brick is maximum at 144.30% of normal brick, but at 20% HA
concentration, impact resistance of brick was dropped to 1728.48%. This result presented turning point of
impact resistance at 15% HA. Casting latex gave equal impact resistance to HA, and latex adhesive gave lower
impact resistance than HA at the same proportion, but still higher than brick without admixture.
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