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บทคัดยอ 

การบริโภคยางรถยนตมีแนวโนมท่ีเพิ่มข้ึนทุกป ซ่ึงยางรถยนตเหลานี้จะกลายเปนขยะเหลือใชท่ีมี

จํานวนมากข้ึนและการทําลายยังมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมในระยะยาว ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงไดนํายาง

รถยนตท่ีใชแลวมาบดเปนผงขนาด 20,26 และ40Mesh แลวจึงนํามาผสมกับพลาสติก  พอลิเอทธิลีนความ

หนาแนนตํ่า เพื่อข้ึนรูปเปนแผนฟลมดวยกระบวนการขึ้นรูปฟลมแบบลูกกล้ิงหลอเย็น เพื่อทําการศึกษาผล

ของสารชวยยึดเกาะและสมบัติเชิงกล พบวา การปรับปรุงผิวของผงยางรถยนตท่ีใชแลวโดยผานการเคลือบ

ดวยกรดสเตรียริกในอัตราสวนผงยางตอกรดสเตรียริกเทากับ 50:200 จะทําใหสเตรียริกเคลือบอยูบนผิว

ของผงยางไดมากที่สุดซ่ึงสเตรียริกจะทําใหผงยางยึดเกาะกับพอลิเอทธิลีนความหนาแนนตํ่าไดดีข้ึน จึงทํา

ใหแผนฟลมมีสมบัติเชิงกลท่ีดีข้ึน ดังท่ีเห็นไดจากคาการทนตอแรงกระแทกและคาการทนตอแรงยืดดึงท่ี

สูงข้ึน เม่ือเทียบกับการใชผงยางที่ ไมผานการปรับปรุงผิว สวนผลของปริมาณผงยางท่ีเติมลงไป พบวาถา

ปริมาณผงยางเพ่ิมมากข้ึน สงผลใหสมบัติการทนตอแรงยืดดึงลดลง, คาเปอรเซ็นตการยืดดึงมีแนวโนม

สูงข้ึนท้ังในทิศทางการดึงท่ีต้ังฉากและทิศทางขนาน, ดานการทนแรงกระแทกลดลง, การทนตอแรงฉีก

ขาดสูงข้ึน และความแข็งของช้ินงานลดลง สวนผลของขนาดอนุภาคผงยางสงผลตอสมบัติเชิงกลไมมาก 

เนื่องจากสมบัติเชิงกลเกือบทุกดานมีคาคอนขางคงท่ีไมเปล่ียนแปลงไปตามขนาดอนุภาคผงยางท่ีทําการ

ทดลอง ซ่ึงจากการศึกษาพบวา อัตราสวนท่ีใหสมบัติโดยรวมที่ดีท่ีสุดคือ การใชผงยางที่ผานการปรับปรุง

ผิวดวยกรดสเตียริก ขนาด 20 Mesh และผสมลงใน LDPE ปริมาณ 5 phr 
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Abstract 
The consumer of tire are increased every year. Thus, tire waste could be danger for 

environmental for a long time. In this research tried to use ground tire rubber (GTR) at 
amount of 20, 26, and 40 mesh size, respectively. Low density polyethylene (LDPE) and 
GTR are fed in to chill roll cast film as LDPE/GTR film to study effect of coupling agent and 
mechanical properties. It was found that stearic coated with LDPE/GTR film are improved 
mechanical properties as impact and tensile test and best condition on 50:200 for GTR and 
stearic acid. In term amount of GTR are investigated, an increase of GTR, tensile stress, 
impact energy and hardness were decreased. But, tear strength and elongation at break tend 
to increase. As comparing as sizes, it was found that selected particles have no more changed 
the mechanical properties. So, it could be concluded that suitable composition is filled LDPE 
with 20 mesh coated stearic acid GTR at 5 phr. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


